
Produktinformation

Nätverkskapsel AMAXX®
Art.nr 25104

• nätverkskapsel tillverkad av AMAPLAST skyddstyp IP 44
• överdel elgrå RAL 7035 eller gul RAL 1021, underdel svart med skruvmuttrar för

montering av golvmonterad bas
• inklusive en höjdjusterbar monteringsskena
• kabelgenomföringssats med multipeltätning

Tekniska data

Datauttag 1 Cepex data port socket prepared for 2 RJ45 connection module couplings, type E-DAT
module, port, cat.6, brand: BTR (part no. 41455) or OpDAT module LC or ST (brand BTR -
not delivery contains)

Connection / feeder cable • each 2 x M 25 top and bottom (sealed)
• each 2 x M 20 top and bottom (sealed)
• 1 cable gland M 25 bottom (multiple seal with 3 openings for a cable

diameter of 5-7 mm including suitable blanking plugs, 1 cap-shape seal
blank for punched hole)

Skyddstyp [IP 44, ClassificationAttributeValueModel (8796126610016@99)]
Slutare false
Kapslingsmaterial plast
Vikt 1206 g
Höjd 130 mm
Bredd 225 mm

Mått
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Ämne ändrats. Inget ansvar för felavtryck.


